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Mit dem Gerät sind Sie in der Lage, schnell und effizient Ihre Wand, die Holzdecke, Ihr Auto etc. in 
einem neuen farblichen Bild erscheinen zu lassen. Ob wasser‐ oder lösemittelhaltige Farben und 
Lacke ‐ WÄSSERIGE‐ REINIGER ‐ das Airless Sprühgerät AF 2015 verarbeitet alle gängigen Farben, 
Holzschutzmittel, Lacke, Dispersions‐ und Wandfarben *. Mühseliges Arbeiten mit einem Pinsel oder 
der Walze können Sie getrost vergessen. Ebenso sind hässliche Lufteinschlüsse unter der Farbe 
Vergangenheit. WÄSSERIGE‐ REINIGER auch ‐ Airless Farbsprühgerät AF 2015‐ ideal für kleinere und 
mittelgroße Flächen, pflegeleicht und preiswert ‐ was braucht "Mann/Frau" mehr? Dabei ist schon 
alles Notwendige im Lieferumfang enthalten. Sie können also sofort loslegen. 
 
* Bei allen Farben und Lacken ist auf eine ausreichende Viskosität (Fließeigenschaft) zu achten. 
Dies beinhaltet Versuche mit verdünntem Ausgangsmaterial. Zähe Lacke und Farben können nicht 
verarbeitet werden. Bei falscher Viskosität besteht die Gefahr der Pumpenüberhitzung.  
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Ausstattung: 
 
    Einphasen‐Motor 
    Kolben‐Pumpe 
    Hochdruck‐Spritzpistole mit In‐Line‐Filter 
    Hochdruckschlauch 
    Ölfläschchen gefüllt 
    Saugschlauch mit Korb (bitte am Anfang immer vorfüllen) 
    Rücklaufschlauch 
 
Besonderheiten: 
 
    Das Gerät ist nach jedem Gebrauch ordentlich zu reinigen. 
    Wenn es zu Verstopfungen durch Verschmutzungen 
    (unsachgemäßes / falsches Reinigen) kommt, kann der 
    Motor durchbrennen. Dies wäre kein Gewährleistungsfall. 
 
Technische Daten: 
 
    Motor: 230 V 50 Hz 375 Watt 
    Hochdruckpistole L x B x H :24 x 15,5 x 5 cm / max. 200 bar 
    Spritzdruck einstellbar: 0‐193 bar 
    Düse: 0,38 mm 
    Hochdruckschlauch: 7,5 m 
    Saugschlauch mit Korb ØxL: 20 x 90 mm 
    Rücklaufschlauch Ø x L: 9,3 x 95 mm 
    Lärmwertangabe: 81 dB 
    Fördermenge: Maximal 1 Liter/Min. 
    Maße L x B x H: 38,5 x 24 x 42 cm 
    Gewicht: 8,4 kg 


