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CLEAN-3 KOMBI mit 3 Funktionen = 1 Gerät 

1. Teile waschen 
In der Wasch box mit herausnehmbarer Ablagefläche 

können Sie Ihre Teile ohne viel Aufwand reinigen. 

2. Teile abtropfen lassen 
Die große Abtropffläche bietet genügend Platz um Ihre Teile 

zunächst abtropfen zu lassen. Der Behälter unterhalb 
fängt den überschüssigen Reiniger aus. 

3. Ablagefläche 
für Putzlappen, Ersatzreiniger oder weiteres Zubehör 

Außerdem ist die Teilewaschkombi super schnell von A nach B 
zu transportieren, da das komplette Gerät auf vier 

360° drehbaren Rollen fahrbar ist. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ausstattung 

 großzügige Abtropffläche 
 Abtropffläche mittig mit Loch für Reinigerabfluss 
 Auffangschale für abtropfenden Reiniger 
 keine Reinigerverschwendung durch Behälter unter Abtropffläche 
 mobil durch vier Rollen 
 sicherer Stand beim Teilereinigen durch Bremsen an Rollen 
 optimale Arbeitshöhe 
 große Ablagefläche unterhalb der Abtropffläche 
 extrem schnell von Arbeitsplatz zu Arbeitsplatz zu transportieren 
 Wasch box einzeln entnehmbar Ablagesieb in Wasch box herausnehmbar 
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Technisches CLEAN 3 -KOMBI 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 Waschgerät-Art: Teilewaschkombination 
 Anschluss: 220/230 V / 50 Hz / 0,3 A 
 Kabellänge: 1,5 m 
 Steckertyp: Schuko 
 Maße PW-3,5-KOMBI (LxBxH): 1230 x 410 x 890/1210* mm 

(*Höhe bei geöffnetem Deckel) 
 Maße Abtropffläche (LxBxH): 395 x 695 x 15 mm 
 Maße Auffangschale (LxBxH): 380 x 235 x 150 mm 
 Maße Ablagefläche unten (LxBxH): 760 x 405 x 75 mm 
 Maße Waschbox (LxBxH): 470 x 350 x 270/590* mm 

(*Höhe bei geöffnetem Deckel) 
 Volumen total Waschbox: 26 l 
 min. Füllmenge Waschbox: 7 l 
 max. Füllmenge Waschbox: 13 l 
 Fördermenge Pumpe: 1,2 l/min. 
 Absicherung Pumpe: IPX 8 

[Schutz auf unbestimmte Zeit gegen eindringen von Wasser 
beim kompletten Eintauchen. 
Zum Vergleich IPx7: 
Schutz gegen Eindringen von Wasser beim kompletten 
eintauchen für begrenzte Zeit (1 Meter tief für 30 Minuten)] 

 Schlauchlänge: 350 mm flexibel biegbar 
 Versandmaße (LxBxH): 1250 x 450 x 300 mm 
 Versandgewicht: 30 kg 

           


