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Klein‐Teilewaschgerät ‐ Reinigungskabine 185L ‐ 
Hochdruck Teilereiniger ‐ Tischmodell 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sie können mit der Teilewaschkabine schmutzige Teile sehr einfach reinigen. Die Teile können  Sie 
unter hohem Druck (5 bis 8 Bar) mit Wasser oder Kaltreiniger säubern. Man kann mit 
der Spritzpistole auch alle schlecht erreichbare Stellen reinigen. Sogar da, wo man mit der Bürste nicht 
hinkommt. 

Maße (LxBxH):   791 x 625 x 115 cm 
 
Ein großer Vorteil des Geräts ist, dass Sie die, nach dem reinigen, die Zufuhr für Wasser und 
Kaltentfetter sperren können. So kann man auch Luft unter hohem Druck durch die Spritzpistole 
fließen lassen, wie bei einer Luftpistole eines Kompressors. Sie können mit dieser trockenen Luft die 
Teile sofort trocknen. Der große, abschließbare Deckel schützt Sie vor aufspritzendem Wasser oder 
Kaltreiniger. Dank der LED‐Beleuchtung hat man immer eine gute Sicht auf die zu reinigenden Teile. 
Diese Reinigungskabine verfügt über folgende Eigenschaften: 

 Großer, abschließbarer Deckel 
 Bequeme Schutzhandschuhe 
 Multifunktionale Reinigungspistole 
 LED‐Beleuchtung 
 Herausnehmbares Reinigungsgitter 
 Herausnehmbarer Schmutzfilter 
 Zerlegbarer Filter 
 Wasserbehälter 
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Klein‐Teilewaschgerät ‐ Reinigungskabine 185L  
Hochdruck Teilereiniger ‐ Standmodell 

 

Dieses Waschgerät ist mit einem einstellbaren Thermostat ausgestattet, so dass das Wasser bis zu 50 

Grad erwärmt werden kann. Dadurch kann man sogar hartnäckiges Fett mühelos entfernen! 

Maße (LxBxH):   791 x 625 x 1715 cm 
 

 Digitaler, einstellbarer Temperaturregler 
 Großer, abschließbarer Deckel 
 Bequeme Schutzhandschuhe 
 Multifunktionale Reinigungspistole 
 LED‐Beleuchtung 
 Ventilator 
 Manometer 
 Herausnehmbares Reinigungsgitter 
 Herausnehmbarer Wasserbehälter 
 Herausnehmbarer Schmutzfilter 
 Verstellbares Fußgestell 

 
 

Welchen Kompressor benötigen Sie? 
Sie brauchen für die Reinigungskabine einen Kompressor mit einem minimalen Arbeitsdruck von 8 Bar, 
so dass man ohne Weiteres mit einem Arbeitsdruck von 5 bis zu 8 Bar arbeiten kann.  


