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Universeller und effektiver Einsatz  

 

 

 

 

 

Fahrbare Teile Reinigungswanne mit Ablasshahn und Anschluss für  
Ablassschlauch. Rechteckige, fahrbare Auffangwanne mit integriertem  
Rost Entleerung über Ablaufhahn 2 feststehende und 2 lenkbare Räder 
Kompakte Ausführung mit praktischem Schiebegriff 
Anschluss für separaten Ablassschlauch 3/4 " (nicht im Lieferumfang enthalten) 
Lieferung erfolgt teilmontiert! 

 
Technische Daten: 
 
min. Unterfahrhöhe:  20 cm (ohne Schlauchanschluss) 
Maße über alles:   88 x 55 x 24 cm (90 cm inkl. Handgriff) 
Maße Rost:    36 x 64 cm 

Optional-Werkstattwagen 3 Etagen für Teile Reinigungswanne   

Maße Boden - 1. Kasten Ladekante: 20 cm 
Maße Boden - 2. Kasten Ladekante: 50 cm 
Maße Boden - 3. Kasten Ladekante: 80 cm 

Ladefläche L x B x H:  75 x 39 x 8,5 cm 
Reifenbreite:   ca. 3 cm, Durchmesser ca. 10 cm 
2 Lenkrollen / 2 feste Rollen 
 
Gesamt-Belastbarkeit / Flächenlast bis 100 kg 
Gesamtmaße L x B x H:  84,5 x 41 x 78 cm 
Gewicht    ca. 13 kg 


